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Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z dnia
03.09.2018 r. (data wptywu do tut. Inspektoratu 03.09.2018 r.) w sprawie przeprowadzenia kontroli
interwencyjnej w Zakladzie Komunalnym, ul. Poznanska 2, 62-025 Kostrzyn w miegjscu:
oczyszczalnia $ciekow w Skalowie oraz w nawigzaniu do naszego pisma z dnia 31.08.2018 r. znak:
WI1.7023.323.1.2018.mz, z dnia 27.09.2018 r. znak: W1.7023.323.2.2018.mz , z dnia 30.10.2018 r.
znak: W1.7023.323.3.2018.mz i z dnia 30.11.2018 r. znak: W1.7023.323.4.2018.mz informuje, ze w
dniach od 07.08.2018 r. do 24.08.2018 r. przeprowadzono kontrol¢ Zakladu Komunalnego, ul.
Poznanska 2, 62-025 Kostrzyn w miejscu: oczyszczalnia S$ciekow w Skalowie. Kontrola
obejmowala przestrzeganie przepisow o ochronie $rodowiska ze szczegdélnym uwzglednieniem
gospodarki wodnosciekowe;j.

Oczyszczalnia $ciekow w Skalowie (RLM 14 000) stanowi wlasnos¢ gminy Kostrzyn.
Eksploatacja oczyszczalni zajmuje si¢ Zaklad Komunalny, ktéry jest Zakladem budzetowym
Gminy Kostrzyn. Kontrolowana oczyszczalnia $ciekow polozona jest w miejscowosci Skatlowo na
dziatkach ewidencyjnych nr 84/7, 84/4, 84/11, 84/6 obregb Skatowo.

Podmiot prowadzi oczyszczanie Sciekow na podstawie decyzji Starosty Poznanskiego nr
WS.6341.1.77.2012.XXIV z dnia 13.03.2013 r. udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na
szczegdlne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania $ciekow komunalnych z terenu
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow, zlokalizowanej w miejscowosci Skalowo, gm.
Kostrzyn, do rowu melioracji wodnej szczegolowej R-G, majacej ujscie w rzece Kopla. Decyzja
jest wazna od 02.04.2013 r. do 12.03.2023 r. Decyzj¢ zmieniono decyzja Starosty Poznanskiego nr
WS.6341.1.69.2015.VI z dnia 03.07.2015 .

Zgodnie z zapisami pozwolenia wodnoprawnego oraz ustaleniami poczynionymi w trakcie
kontroli na terenie oczyszczalni $ciekow w Skalowie znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia do
oczyszczania Sciekow:

- komora rozdziatu sciekow,

- dwa reaktory biologiczne, w tym komora defosfatacji, komora denitryfikacji, komora nitryfikacji,
kieszen recyrkulacji sciekow, kieszen osadu nadmiernego i recyrkulowanego,

- osadnik wtorny,

- komora stabilizacji osadu,

- stacja odwadniania osadu,

- stacja wapnowania,
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- stacja dozowania PIX,
- hala dmuchaw,
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- pompownia zakladowa.

Ponadto, na terenie oczyszczalnia Sciekow w Skatowie zlokalizowany jest bioblok WS-1000,
wylaczony z uzytkowania. Ciag ten jest od kilku lat nieczynny.

Odprowadzane do rowu melioracyjnego oczyszczone s$cieki z kontrolowanej oczyszczalni nie
moga przekroczy¢ zdefiniowanych w pozwoleniu wodnoprawnym parametrow.

Ilo$¢ odprowadzonych sciekéw w V roku obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego wyniosia
785 054 m3, ilo$¢ okreslona w pozwoleniu wodnoprawnym 766 500 m3. Przekroczenie o 18 554
m’. W zwiazku z powyzszym podczas kontroli stwierdzono przekroczenie warunkéw okreslonych
w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie ilosci $ciekéw oczyszczonych.

Kontrolowany podmiot wykonywat w okresie od 2017 do 2018 r. wymagang ilos¢ pomiaréw, na
podstawie ktorych podczas kontroli stwierdzono, ze kontrolowany dotrzymal warunkow
dotyczacych wartosci dopuszczalnych i procentu redukc;ji.

Zgodnie z przedstawionymi zestawieniami przeplywow:

- w 2017 r. przeplywy w obu reaktorach posiadaly zblizone wartosci. Nie wystgpowaly
dlugookresowe przerwy w ktoryms z rejestrowanych przeptywow.

- w lutym i marcu 2018 r. w reaktorze nr 2 wystgpowaly przerwy w recyrkulacji wewngtrznej
trwajace 3 dni, 10 dni i 14 dni. Powyzsze moglo wplyna¢ na podwyzszenie parametrow azotu
ogolnego na wylocie w trakcie badan prowadzonych w lutym i marcu 2018 r.

- w dniach od 30.04.2018 r. do 13.05.2018 r. nastapilo wylaczenie z eksploatacji reaktora nr 2. O
wylaczeniu reaktora nie zostal poinformowany Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Poznaniu. Wzrost ilo$ci osadu odprowadzanego z reaktora nr 1 w tym okresie potwierdza
przepompowanie $ciekow wraz zosadem czynnym zreaktora nr 2 do reaktora nr 1.
W przedmiotowym okresie nie przeprowadzono badan $ciekéw oczyszczonych. Zwigkszony
przeptyw w reaktorze nr 1 spowodowal skrocenie czasu przebywania w poszczegdlnych strefach
reaktora biologicznego i osadnika wtornego w zwiazku z powyzszym mogl mie¢ znaczacy wplyw
na parametry odprowadzanych $ciekéw. Brak wykonanych w tym okresie badan nie pozwala na
stwierdzenie czy doszlo do przekroczenia parametrow $ciekoOw oczyszczonych zapisanych
w pozwoleniu wodnoprawnym. Wyjasnienie przedstawione przez przedstawiciela kontrolowanego
podmiotu zawiera informacjg, ze prowadzono prace konserwacyjne.

- w miesiacu czerwecu i lipcu 2018 r. spust osadu z reaktora nr 1 wynosil ok. 10% wartosci
wezesniejszych oraz wartosci wystepujacych w reaktorze nr 2. Zgodnie z wyjasnieniami
przedstawiciela kontrolowanego podmiotu od czerwca br. odnotowano na reaktorze nr 1 spadek
produkcji biomasy osadu czynnego, spadek jakosci sciekow oczyszczonych z reaktora nr 1 nastapil
w polowie lipca, w zwiazku z czym skierowano wigkszy strumien $ciekdw na reaktor nr 2. Badania
wykonane przez akredytowane laboratorium w lipcu 2018 r. wykazuja podwyzszone parametry
azotu ogdlnego w sciekach oczyszczonych.

- w dniach od 26.07.2018 r. zaawidencjonowano znaczacy spadek przeplywoéw w reaktorze nr 1.
W wyjasnieniach przedstawiciela kontrolowanego podmiotu zawarto informacje, ze w dniu
25.07.2018 r. stwierdzono calkowite zalamanie procesu oczyszczania $ciekow w reaktorze nr 1 i
podjeto decyzje o wylaczeniu reaktora nr 1. Po wyczyszczeniu reaktora nr 1 stwierdzono
uszkodzenie systemu napowietrzania. Zwigkszony przeptyw sciekow przez reaktor nr 2, wynikajacy
z wylaczenia reaktora nr 1, spowodowal zmniejszony czas przeptywu przez poszczegdlne komory
reaktora biologicznego i osadnika wtornego. W konsekwencji proces oczyszczania nie przebiegal
prawidlowo.

W dniu ¢7.08.2018 r. przeprowadzono ogledziny na terenie oczyszczalni Sciekoéw w Skalowie.
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W trakcie ogledzin stwierdzono znaczny udzial zawiesiny w S$ciekach oczyszczonych oraz
utrzymywanie si¢ bialej. sztywnej piany w sasiedztwie wylotu $ciekow do odbiornika. Zgodnie z
- art..78 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2268 ze.zm.) Scieki
wprowadzane do wéd lub do ziemi w ramach ustug wodnych powinny by¢ oczyszczone w stopniu
wymaganym przepisami ustawy i nie moga powodowa¢ w tych wodach zmian w naturalnej,
charakterystycznej dla nich biocenozy, zmian naturalnej metnosci, barwy lub zapachu oraz
formowania si¢ osadow lub piany.

W trakcie ogledzin wykonanych w dniach 08.08.2018 r. i 09.08.2018 r. na terenie oczyszczalni
stwierdzono zmniejszenie przeplywu wynikajace z rozpoczgcia ponownego napelniania reaktora nr
1 oraz wynikajacy z tego mniejszy udziat zawiesiny w odprowadzanych oczyszczonych $ciekach.
W dalszym ciagu obserwowano biala, sztywna piane w sasiedztwie wylotu oczyszczonych Sciekow
do odbiornika. Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu poinformowal, ze¢ w dniu 07.08.2018 r.
wymieniono uszkodzone elementy, a rozpoczete napelnianie reaktora nr 1 przyczynia sie¢ do
poprawy parametrow pracy reaktora nr 2.

W dniach od 07.08.2018 r. do 09.08.2018 r. laboratorium WIOS pobieralo probki
sredniodobowe $ciekow surowych ioczyszczonych z oczyszczalni Sciekow w  Skalowie.
Laboratorium posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 199.

W dniu prowadzenia badan parametry $ciekéw byly podwyzszone w stosunku do przecietnych
stwierdzanych na terenie oczyszczalni w badaniach automonitoringowych przeprowadzonych w
okresie od 2017 r. do 07.2018 r. Wartosci BZTs przekraczata warto$¢ dopuszczalng wskaznika
zanieczyszczen. Warto$¢ azotu ogoélnego przekraczata wartosé dopuszczalna, przy czym wartosé
dopuszczalng azotu ogélnego analizuje si¢ w okresie roku. Wartosci dopuszczalne minimalnego
procentu redukeji w dniach od 07.08 do 09.08.2018 r. zostaly dotrzymane. Podmiot odprowadzajac
do odbiornika oczyszczone S$cieki z przekroczona najwyzsza dopuszczalna wartoscia
zanieczyszczenia BZTs nie zapewnit ochrony wod przed zanieczyszczeniem.

W okresie od 25.07.2018 r. do 03.08.2018 r. (po wylaczeniu z eksploatacji reaktora nr 1)
kontrolowany podmiot przyjmowal $cieki dowozone na terenie przepompowni. Zgodnie z
przedstawionym zestawieniem zaklad przyjal lacznie 4 789,628 m’ $ciekow dowozonych (co
stanowilo ok. 25% Sciekéw oczyszczonych). Przyjmowanie $ciekdow dowozonych w okresie pracy
jedynie jednego z dwoch reaktoréw biologicznych, skutkujacych obnizona jakoscig sciekow
oczyszczonych, Swiadczy o niezapewnieniu przez kontrolowany podmiot ochrony wod przed
zanieczyszczeniem.

Oczyszczone Scieki z przedmiotowej oczyszczalni poprzez ro6w melioracyjny odprowadzane sa
do rzeki Kopli (zwanej tez Kopel). W trakcie przeprowadzonych ogledzin w dniu 08.08.2018 r.
stwierdzono wizualnie znaczna metno$¢ wody w rowie melioracyjnym i w rzece Kopli oraz
wystepowanie przy brzegu ciemnego osadu we wszystkich punktach, w ktérych prowadzono
ogledziny i pobor probek ponizej punktu zrzutu $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni Sciekéw w
Skalowie.

Badania jakosci wody w rowie melioracyjnym oraz w rzece Kopli akredytowane laboratorium
WIOS w Poznaniu przeprowadzilo w dniu 08.08.2018 r. w obrebie nastepujacych punktow: row
melioracyjny za wylotem $ciekéw z oczyszczalni, rzeka Kopla powyzej wlotu rowu
melioracyjnego, rzeka Kopla ponizej wlotu rowu melioracyjnego, Kopla w miejscowosci Siekierki,
rzeka Kopla w miejscowosci Gowarzewo, rzeka Kopla w miejscowosci Tulce. Punkty pomiarowe
byly rozlokowane wzdluz biegu rzeki Kopli w miejscowosciach z ktérych wplynety wnioski
dotyczace zanieczyszczenia rzeki Kopli w zwiazku z dzialalno$cia oczyszczalni $ciekow
w Skalowie.

Dla rzeki Kopli prowadzone s badania monitoringowe przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Poznaniu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Kopel-Szczytniki. Ostatnie badania
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obejmujace parametry oznaczone w trakcie kontroli zostaly wykonane w 2016 r. Klasyfikacja
wskaznikow jakosci wod plynacych w wojewddztwie wielkopolskim za rok 2016 dostepna jest za
posrednictwem strony internetowej Www.poznan.wios.gov.pl. - «oc v o oo o T

Z poréwnania wynikéw pomiaréw przeprowadzonych w ramach przedmiotowej kontroli z
badaniami monitoringowymi z 2016 r. jednoznacznie wynika znaczace zwigkszenie wartosci
wiekszosci porownywanych wskaznikow zanieczyszczen wod. W zwiazku z powyzszym, awaria
skutkujaca podwyzszeniem parametrow S$ciekdOw oczyszczonych przyczynila si¢ do
zanieczyszczenia wod rzeki Kopli. Swiadezy to o odprowadzaniu nieoczyszczonych sciekéw do
srodowiska tj. niezapewnieniu ochrony wod przed zanieczyszczeniem.

W zwiazku z kontrola dzialalnosci prowadzonej przez Zaklad Komunalny w oczyszczalni
$ciekow w Skalowie stwierdzono nastgpujace naruszenia:

- niezapewnienie ochrony wdd przed zanieczyszczeniem,

- formowanie si¢ osadow i piany w wodach odbiornika sciekdw oczyszczonych,

- przekroczenie warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie ilosci
Sciekow.

Ponadto, podczas kontroli stwierdzono niedotrzymanie zapisow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z zakresie wymogow ochrony srodowiska — otoczenia pasem
zieleni wysokiej. W zwiazku z powyzszym tut. Inspektorat skieruje wystapienie do Burmistrza
Gminy Kostrzyn.

W zwigzku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidlowosciami w zakresie ochrony waéd
zostanie skierowany wniosek do sadu o ukaranie. W dzialaniach pokontrolnych tut. Inspektor
zobowiaze wlasciciela kontrolowanej jednostki, w drodze zarzadzenia pokontrolnego, do usunigcia
stwierdzonych naruszen prawa.

U, lororfe—

Sprawe prowadzi:
Maja Zajkiewicz — specjalista, tel. 61 827 05 71

Otrzymuja:

Adresat — tylko elektronicznie
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